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80 RUNNER Pit Bike CROSS | na PREZENT! | transport | RATY 4 899 PLN
Marka MRF
Typ nadwozia Krosowy
Nowy Tak
Przebieg 1
VAT faktura Tak
Moc 5
Napęd Łańcuch
Typ silnika four-stroke

Model Inny
Typ paliwa Benzyna
Rok produkcji 2025
Kolor Inny kolor
Pojemność skokowa 80
Skrzynia Półautomatyczna
Bezwypadkowy Tak

MOTO-SZKLARNIA - autoryzowany dealer QJMOTOR, Morbidelli, Benelli, Segway, Keeway, Kymco, Kayo, Linhai, TGB

✔️ KREDYT, LEASING DOSTĘPNY NA MIEJSCU!
✔️ ZAPEWNIAMY TRANSPORT NA TERENIE KRAJU!

✔️ Odwiedź nasz salon a my przygotujemy ofertę dopasowaną do twoich potrzeb!

Naszym klientom oferujemy też możliwość nabycia kasków, odzieży i obuwia, których szeroką ofertę można obejrzeć bezpośrednio w naszym sklepie.

⛔ Nie posiada homologacji drogowej ⛔

OPIS
MRF 80 RUNNER to Pit Bike stworzony specjalnie dla najmłodszych rider’ów. Motocykl napędza czterosuwowy silnik o pojemności 86 cm³ i mocy 5,5 koni
mechanicznych. Zastosowana została w nim półautomatyczna, czterobiegowa skrzynia biegów, dzięki której nie trzeba operować sprzęgłem, co ułatwi Twojemu
dziecku naukę jazdy. To motocykl idealny zarówno dla zawodników lub zawodniczek rozpoczynających dopiero przygodę z jazdą terenową, jak i dla bardziej
doświadczonych rider’ów. Dzięki możliwości dopasowania motocykla do umiejętności dziecka, jazda będzie bezpieczna, a z czasem możliwości motocykla zezwolą
dziecku również na szybką, dynamiczną jazdę w wyścigach.

Do ceny pojazdu należy doliczyć kwotę 300 PLN za przegląd zerowy, wymianę oleju silnikowego i montaż licznika motogodzin.

DANE TECHNICZNE
➡️ Rok produkcji: 2025
➡️ Silnik: LIFAN 86 cm3 4T, 2-zaworowy
➡️ Chłodnica oleju –
➡️ Gaźnik JK PZ19 mm
➡️ Moc 5,5 KM przy 7500 obr/min
➡️ Średnica cylindra/skok tłoka: 47mm/49.5mm
➡️ Stopień sprężania 9.47:1
➡️ Zawory 23mm/20mm
➡️ Zapłon CDI
➡️ Rozruch Kopniak
➡️ Skrzynia biegów: 4 biegi w układzie N-1-2-3-4
➡️ Sprzęgło Automatyczne
➡️ Napęd/przełożenia: Łańcuch KMC 420/przód 14, tył 37 zębów
➡️ Zawieszenie przód: Amortyzatory UPSD o długości 560 mm
➡️ Zawieszenie tył: Amortyzator o długości 270 mm
➡️ Wahacz Stalowy
➡️ Hamulec przód: Tarcza ϕ190mm zacisk 2-tłoczkowy
➡️ Hamulec tył: Tarcza ϕ180mm zacisk 1-tłoczkowy
➡️ Koło przód: Opona 2,50-10”, obręcz stalowa, wzmocniona piasta
➡️ Koło tył: Opona 2,50-10”, obręcz stalowa, wzmocniona piasta
➡️ Kierownica Aluminiowa
➡️ Wysokość kierownicy:
➡️ Pojemność zbiornika 3,5 L
➡️ Paliwo Benzyna bezołowiowa
➡️ Olej 10W-40 półsyntetyczny
➡️ Dodatkowe informacje korek paliwa CNC, tłumik z nierdzewki

Przed państwa przyjazdem proszę o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na oględziny motocykla.

ZAPRASZAMY
✔️ pon-pt: 9-18
✔️ sobota: 9-15

Wystawiamy fakturę VAT. Możliwość zakupu na raty.

Powyższy opis jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub
nieaktualność ogłoszenia.
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